
L’unité conteneurisée NCWT a été spécialement conçue 
pour le traitement des eaux usées à l’export. Sa mise en 
œuvre est simple et rapide de par sa standardisation, 
de par le génie-civil limité à une dalle, et la facilité de 
montage et de mise en route.
L’unité est déplaçable et réutilisable, ce qui la rend 
particulièrement adaptée pour une utilisation sur des 
sites isolés (crise humanitaire, opérations militaires, bases 
vie pour chantiers…).
Son design simple et robuste convient aux environnements 
difficiles et permet un rejet des eaux traitées dans le 
milieu naturel.

Unité conteneurisée
de traitement
des eaux usées

Traiter les eaux usées
partout dans le monde

Points forts du système
•	 Mobilité
•	 Compacité
•	 Fiabilité et robustesse
•	 Rapidité et simplicité de mise en œuvre
•	 Exploitation et maintenance faciles
•	 Adaptable aux spécifications de nos clients
•	 Garantie de traitement



L’unité conteneurisée NCWT est capable de traiter tous types 
d’eaux usées domestiques. Elle est également adaptée au 
traitement de certaines eaux usées industrielles (nous consulter).
Prétraitement ①: Les effluents subissent d’abord un tamisage 
fin.
Traitement biologique ②: Le traitement est basé sur la 
technologie MBBR (Moving-Bed Biofilm Reactor) qui permet de 
dégrader la pollution par une activité bactérienne en présence 
d’oxygène apportée par des soufflantes.
Décantation ③: Les eaux traversent un décanteur lamellaire 
dans lequel la boue biologique est séparée de l’eau traitée. 
Les boues sont piégées au fond de l’ouvrage et une partie est 
recirculée vers le MBBR.
Rejet final ④: L’eau traitée est enfin rejetée vers le milieu 
naturel. 
Désinfection (optionnelle) : Si nécessaire, l’eau traitée peut 
être désinfectée (par rayonnements UV ou ajout de chlore) pour 
être réutilisée (arrosage…).

Stockage et épaississement des boues ⑤: La production de 
boues biologique est faible. La boue est pompée et épaissie par 
décantation dans un silo de stockage.
Fonctionnement automatique : L’unité est munie de sa propre 
armoire de contrôle.
Garantie de traitement : La qualité de l’eau traitée permet un 
rejet direct dans le milieu naturel.

DBO5 30 mg/L
DCO 125 mg/L
MES 35 mg/L

 OPTIONS :
- Poste de relevage entrée / sortie
- Bassin tampon (intégré ou en conteneur séparé)
- Désinfection
- Equipements en secours
- Traitement complémentaires des boues

Données techniques

Les données sont susceptibles d’être modifiées selon l’application.
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Modèle Nombre de 
personnes

Débit traité 
m3/j

Charge 
organique
kgDBO5/j 

Poids
à vide

kg

Poids en 
charge

kg
Conteneurisation

UCT 250 100 - 250 15 - 40 6,0 – 15,0 4 800 32 400 1x40 ‘ HC
UCT 400 250 - 400 40 - 60 15,0 - 24,0 7 100 49 300 1x40’ HC + 1x20’
UCT 600 400 - 600 60 - 90 24,0 - 36,0 9 000 71 100 2x40 ‘ HC

Principe de traitement


